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Vinyylikaiteiden tolppien perustus on eri pinnoille ja eri putoamiskorkeudella oleville parvekkeille/terasseille kayttotarkoituksen mukainen. Perus
sddntond on ettd aina se ettd jos terassilta on yli 70cm pudotus maahan asennetaan vinyylitolppa aina tukevasti runkoon puupalkilla jolloin
puupalkki asennetaan ensin ja vinyyliprofiili tulee sen péalle. Jos pudotusmatka on alle 70cm niin voi kdyttaa myds terdksista tolppajalkaa. Myos
terassin rungon sijainti tai muu rakenne vaikuttaa siihen mika on paras tapa. Oikean perustustavan valintaan suosittelemme kysymaian suositusta
omalta aluemyyjaltasi. My6s vanhoja puutolppia voi kdyttaa apuna perustuksessa jos ne ovat vield kunnossa ja eivat ole lahonneet,
tolppaprofiilimme sisamitta on joko 94mm tai 119mm, nain ollen sisadan mahtuu esimerkiksi rautakaupoissa myytavat 90 ja 116mm paksut
puupalkit.

Terassikaiteiden rakennussaannokset

(Ympéristoministerion ohje rakennuksen kayttéturvallisuudesta 2017):

- Jos putoamiskorkeus terassilta tai vastaavalta on alle 500mm kaidetta ei tarvitse lain mukaan rakentaa, se on kylla suositeltavaa
harhaanastumisvaaran vucksi aina!

- Putoamiskorkeuden ollessa yli 500 ja maximissaan 700mm on rakennettava kaide.

- Putoamiskorkeuden ollessa yli 700 ja maximissaan 1000mm on rakennettava suojakaide vahintaan 900mm korkeana.

- Putoamiskorkeuden ollessa yli 1000mm ja alle 6000mm on suojakaiteen oltava vahintadan 1000mm korkea.

- Jos putoamiskorkeus on yli 6000mm ja parveke tai muu vastaava palvelee enempaa kuin yhta asuntoa on suojakaiteen korkeus oltava 1200mm.
(esimerkiksi omakotitalon parvekeella riittaa edelleen 1000mm)

Suojakaiteiden rakennevaatimukset:
- Jos on kyseessa pystymallinen kaide niin pystyosien vilista saa mahtua enintddn 100x100mm kuutio. Muunlaisen kaiteen valeistd saa mahtua
enintdan 30mm kokoinen kuutio.

- Jos kyseessd on vaakamallinen kaide niin vaakarakenteiden rako ei saa olla yli 10mm N )
- Kaiteen ja alaosan tasanteen valista saa mahtua enintaan 50mm kuutio. :;:: :::':;i‘:ﬂﬂ?zm;ﬁﬂ _\\‘I‘Ill‘l’“l‘l'm
- Portaissa portaan ja kaiteen alaosan vilista saa mahtua enintain 100mm kuutio. Suosittelemme katsomaan sen ennen  www.vinyylitalo.fi
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perustus puupalkilla

Puupalkki kolotaan esim L
muotoon ja kiinnitetadn
kantavilla ja tapeeksi
pitkilla ruuveilla
puurunkoon

terassin runko,
— tukipuu tai muu
— vastaava
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Vaihtoehtoisesti voi
puupalkin kiinnittaa
runkoon

kulmaraudoilla tai
vastaavilla
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vinyylitolppa

kaikissa kiinnitysversioissa tarkein on se
ettd tolppa saadaan kiinnitettya
runkoon tukevasti! Lopuksi lasketaan
vinyylitolppa kiinnitetyn puupalkin
paille. HUOM, jos putoamiskorkeus on
yli 70cm niin puupalkki on ulotuttava
niin ylos vinyyliprofiilin sisalle etta
ylakaiteen kiinnitysruuvit tarttuvat myos
puuhun, jos se jaa alle puupalkki voi olla
my&s esimerkiksi vain puocleen viliin
vinwvliorofiilia.

www.vinyylitalo.fi
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Perustus terdksisella tolppajalalla

Lopuksi kiinnita
kahdella
itseporaavalla
metalliruuvilla
vinyylitolppa
terdsjalkaan.
HUOM, eivét
sisally
toimitukseen

Kiinnita tolppajalka 4 ruuvilla kannen lépi
runkoon. HUOM, toimitukseen ei sisally

tolppajalan kiinnitysruuvit
|

Kiinnitd tolppakenka silld tavalla etta se ei ole pelkisséd terassin puukannessa
kiinni ettd saat siitd tukevan. Kiyta alla clevia tukirakenteita hyviksi. Jos
kaikkien 4 ruuvin kohdalla ei osu tukipuuta kohdalle niin kuten kuvassa niin voit
lisita alle esimerkiksi 100x45mm lankun lappeelleen saadaksesi ruuveille

kinnitystukevuutta. AN\ VINYYLITALD

www.vinyylitalo.fi
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Kun tolpat on asennettu alkaa aidan kokoaminen. Tolppien asentamisessa on hyva huomioida myés elementtipituudet. Leveajakoinen ja
tihedjakoinen kaide 180cm tai 240cm sekd modern kaide 171cm tai 240cm. Monestihan ei terassin mitat osu juuri kaidejakoihin ja kaiteita
joutuu lyhentamaan haluttuun mittaan mika on kylldkin helppoa. Jos esimerkiksi 530cm on tila johon tarvitaan kaiteet ja ne tehdaan 180cm
kaiteilla on kaksi vaihtoehtoa, tehdaan kaksi elementtia taysimittaisena ( 100x100mm tolpan kanssa kahden elementin eteneman on 380cm ) ja
vain yhta kavennetaan 150cm pituiseksi osuudeksi. Toinen vaihtoehto on kaventaa jokaisesta elementista tarvittava maara ( noin 10cm ) jolloin
tolppajaot saadaan tasan. Mika vaihtoehto on paras riippuu monesta tekijasta mm. tarkat mitat mista elementit pitaisi lyhentaa ja etta voiko
tolpat asentaa mihin kohtiin. Padsaantoisesti kavennetaan vain yhta elementtia.

H alumiinituki Kun tolpat on asennettu paikoilleen alkaa aidan kokoaminen. Ensimmaisend kiinnitetaan
alavaakaosa yleensa 50-100mm korkeudelle terassin kannesta. Vaakaosa kiinnitetaan
kahdella vinyylikiinnikkeelld ( 4 ruuvia/kiinnike ) tolppiin kiinni. HUOM, jos aitasi tulee
korkealle { esim parveke ) Tulee aina myods alavaakaosan sisaan laittaa H alumiinituki

D] jykistamasn sita.

H 3 L ._-\\wumnno

poraa vesireikd noin 8-10mm teralla keskelle alavaakaa, myos sisdosasta lapi ja

mahdollisesta alumiinisti sisalla, WWW.VinYY].italo.fi
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Seuraavana asennetaan pystylaudat alavaakan valmiisiin reikiin ja kiinnitetaan ylavaakaosa myos ylaosaan kahdella vinyylikiinnikkeella. H-
Alumiinituki tulee asentaa aina kaiteen ylavaakaan jos tolppavili ylittda 200cm lisdamaan tukevuutta ja AINA riippumatta mitasta jos kaide
asennetaan putoamiskorkeudelle jossa vaaditaan suojakaide ( yli 70cm ). Lopuksi kun kaikki elementit on asennettu katkaistaan tolppa
halutulle korkeudelle ja liimataan hattu paahan.

H alumiinituki

aseta pystylaudat
reikiin

Ay
AN VINYYLITALD
www.rinyylitalo.fi
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Mikali kaide taytyy asentaa muuhun kuin 90 asteen kulmaan on kaytettavissa alumiininen kulmakiinnike jonka kulmaa voi myos itse jonkun

verran saataa joko avaamalla sita tai taittamalla sisadanpain. Kaideosa leikataan ensin tarvittavaan kulmaan jonka jalkeen se pystytaan
kiinnittamaan tolppiin valkoisilla ruuveilla joko ulko tai sisapuolelle kulmakiinnikkeella.

v
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www.vinyylitalo.fi
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Porraskaide asennuksissa on kaiteiden valmiita reikia isonnettava kulmahiomakoneella ja/tai monitoimijyrsijalla ja tallgin usein vai levealla jaolla
sopiva kaide on ainoa joka sopii porraskaiteeksi. Reidn isontaminen riippuu kuinka jyrkassa kulmassa kaide taytyy asentaa, mita jyrkempi kulma sita
enemman reikaa suurennetaan. Meilla on sivuillamme tasta asennusvideo ja kehotammekin katsomaan sen ennen asennusta! Tassa kerromme
lyhyesti porraskaideasennuksen perusperiaatteet. Porraskaiteissa tulee kayttaa vaakaosien tolppakiinnityksessa U alumiinikiinnikkeita ja valkoisia
ruuveja. Porraskaiteissa patee samat sadnnot kuin muissakin kaiteissa turvarajojen suhteen tolppien perustuksen ja H alumiinitukien osalta.

Mittaa kulma ja leikkaa ala ja 1\ \I
yldvaakaosa oikeaan kulmaan.

Isonna reikid ala ja

ylavaakaosasta, HUOM, yli ja I . )L I I L I L ' I
SUAVRAEE o8 peia HUOM, k let leik t pystylaudat oik kul
, kun olet leikannut pystylaudat oikeaan kulmaan
I kéytd niitd apuna reikien mitoituksessa.
[~
' U alurmiinskinnike Mittaa kulma ja leikkaa
pystylaudat my®s. Jos
. kulma on hyvin loiva se
ei ole valttamatonta.
[
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www.vinyylitalo.fi




